A
Ekacké M CHIPANALOG
(;'/w?/&‘u'/, [7;/% %j/ﬁ j«’/ v

RS485 izolatory s integrovanym DC/DC konvertorem
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CA-1S309XW reference design board(2-layer)

Izolované RS485 transceivery s integrovanym DC-DC konvertorem od Chipanalog pfedstavuji moderni
FeSeni pro komunikaéni linky RS485 v prostfedi s moznymi rozdily potencialéi zemi. Rada obvodl pro
izolované RS485 od spoleCnosti Chipanalog zahrnuje tfi hlavni varianty: CA-IS2092A, CA-1S3092 a CA-
1IS3098, které se lisi izolaénim napétim, komunikaéni rychlosti a pouzdrem. Tyto obvody eliminuji potfebu
samostatného izolovaného napajeciho zdroje a vliv zemnich smyc€ek pro RS485/RS422 linky. Galvanicka
izolace je kliCova technologie, ktera fyzicky oddéluje dva obvody pomoci nevodivé bariéry, v tomto pfipadé
oxidem kifemicitym — SiO,. Vazba mezi primarni a sekundarni stranou je pro napajeni provedena indukéni
vazbou, pro komunikacni ¢ast pak vazbou kapacitni. Diky nizkému pracovnimu kmito¢tu integrovaného
DC/DC zdroje ma obvod velmi dobré vlastnosti z pohledu EMC a to i bez pouZiti specialnich komponent
a sofistikovaného navrhu PCB. Obvody jsou dodavany za velmi pfiznivé ceny.

Porovnani zakladnich viastnosti

Parametr CA-IS2092A CA-1S2092 CA-1S3092 CA-I1S3098
Typ izolace Galvanicka (SiO,) | Galvanicka (SiO;) | Galvanicka (SiO,) | Galvanicka (SiO;)
Izolaéni napéti 3,75 kVgus 3,75 kVgus 5 kVrus 5 kVrus
Komunikagéni rychlost 0,5 Mbps 0,5 Mbps 0,5 Mbps 20 Mbps
CMTI +150 kV/us +150 kV/us +150 kV/us +150 kV/us
Pouzdro LGA16 SOIC16-WB SOIC16-WB SOIC16-WB
ESD ochrana +20 kV HBM +20 kV HBM +20 kV HBM +20 kV HBM
Zatéz (unit load) 1/8 1/8 1/8 1/8

Max pocet nodl 256 256 256 256
Napajeci napéti zdroje V¢ 3V az 5,5V 3,15 az 5,5V 3,15V az 5,5V 3,15V az 5,5V
Napajeci napéti logiky Ve, 2,5V az 5,5V 2,375V az 5,5V 2,375V az 5,5V 2,375V az 5,5V
Vystupni napéti sek. strany 3,3V nebo 5V 3,3V nebo 5V 3,3V nebo 5V 3,3V nebo 5V
Pracovni teplota -40°C az +125°C | -40°C az +125°C | -40°C az +125°C | -40°C az +125°C
Cena pfi 300ks * 32 Ké na dotaz 47 K¢ 84 K&

Typ CA-ISxOxW ma interné propojeny Vcc a Veey, typ CA-ISxOXVW ma V¢ oddéleny od Vo
* orientacni cena bez DPH v dobé psani ¢lanku pro typ CA-IS2092A, CA-IS3092W a CA-I1S3098W
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Typické zapojeni
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Isolation Barrier
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Typical application circuit

Odkazy :
Stranka vyrobce Chipanalog - https://e.chipanalog.com/products/interface/isolated/iso4
E-shop spole¢nosti ECOM s.r.0. https://ecom.cz/eshopl/izolatory-rs-485

Komponenty v e-shopu ECOM:
CA-1S2092A

CA-1S2092W

CA-1S3092W

CA-1S3092VvW

CA-1S3098W

CA-1S3098VW
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