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APM32M3514 — vysoce integrovany SoC pro fizeni motoru

Spole¢nost Geehy Semiconductor predstavila obvod APM32M3514 - vysoce integrované a energeticky usporné SoC
feSeni pro fizeni motorl, které pfinasi vétsi vykon, flexibilitu a efektivitu do novych generaci fizeni motor(i. Tento
model rozsifuje produktové portfolio MCU rodiny APM32 o vykonnou a cenové dostupnou volbu pro Sirokou Skalu
aplikaci - od malych spotfebi¢t az po pramyslové pohony.

Geehy

SEMICONDUCTOR

APM32M3514
Motor Control SoC

Geehy

APM32M3514

w e e e e e

"

VRTTRRTT

-
-
-
-
-
-
-t
!
]
et
-
-

New Arrival PREREeTERINY

Vykon a efektivita v kompaktnim pouzdru

APM32M3514 vychazi z osvédcené architektury APM32F035 a integruje procesorové jadro Arm® Cortex® MO+
s pomocnym koprocesorem MOCP, vykonny 200V 6kanalovy N-gate budi¢ a pfesny 3,3V LDO stabilizator. Tato
kombinace umozniuje sloucit vykon 32bitového mikrokontroléru a tfifazového budiCe do jediného Cipu, coz vyrazné
snizuje velikost systému, pocet externich souCastek a zjednoduSuje celkovy navrh elektroniky. Diky tomu
je APM32M3514 idealnim FeSenim pro pokrocilé aplikace, kde je kliCova pfesna regulace otacek, ucinnost
a spolehlivost. Jsou vhodné napfiklad pro akumulatorové naradi, zahradni techniku, malé vysavace, ventilatory,
Cerpadla &i jiné nizkonapétové pohony.

Optimalizovany vykon pro slozité algoritmy

S pracovni frekvenci az 72 MHz a koprocesorem MOCP zvlada APM32M3514 i naro¢né vypocty typické pro Fizeni
motor(l v realném Case. Podporuje nasobeni v jednom cyklu, operace typu multiply-accumulate, vypoclty druhé
odmocniny, trigonometrické funkce a SVPWM (Space Vector PWM). Cip je vybaven 64 KB paméti flash

PWM modul zajistuje komplementarni vystupy a funkci brzdéni, pfiemZ Uzce spolupracuje s koprocesorem
pro maximalni efektivitu Fizeni motor(.

Integrovany design s pokroéilou ochranou
Vyvojafi oceni také kompletni integraci mikrofadiCe, gate driverd, operacnich zesilovacl a LDO regulatoru do

jednoho pouzdra. Vestavény 200V 6kanalovy N-gate budi¢ (pracovni napéti 5 az 20V) nabizi Sirokou Skalu
ochrannych funkci:

e ochrana proti nadproudu

e podpétova ochrana (UVLO)

e ochrana proti prehfati

e prevence prekfizeni tranzistoru (shoot-through)
Integrovany 3,3V LDO stabilizator s pfesnosti pod 2 % minimalizuje potfebu pouzitych externich komponent a dava
konstruktérdm veétsi volnost pfi navrhu celé aplikace.

Autor: Jifi Frode Datum publikovani: 29. 1. 2026

ECOM s.r.0., Zahradni 276, 517 71 Ceské Mezifi¢i, mobil: +420 603 286 087, http://www.ecom.cz, e-mail: sales@ecom.cz


http://www.ecom.cz/
mailto:sales@ecom.cz

— Elektronické souéastky — Geehy

6/*‘?’”“ iy 7,,&7 SEMICONDUCTOR

Bohata vybava analogovych a komunikaénich periferii
Architektura APM32M3514 zachovava vykonny periferni zaklad rodiny APM32F035 a pfidava dalSi nadstandardni
prvky. K dispozici jsou:
- 12bitovy ADC (1 Msps) pro pfesné méfeni proudu a napéti
- Rozhrani SPI, USART, I?°C a CAN pro spolehlivou komunikaci
- 2x programovatelné komparatory (COMP)
- Integrovany teplotni senzor (T-sensor)
- 4x operacni zesilovace (Op-Amps) s chybou zisku pod 1 % a rychlosti pfebéhu 10 V/us
Diky témto prvkim lze APM32M3514 snadno zadlenit do raznych prostfedi, ktera vyzaduji pfesné méfeni, ochranu
a robustni fizeni motora.

Blokové schéma APM32F035

72MHz 4KB

Operating BootLoader
Frequency

Arm® Cortex®-MO+

MOCP Co-Processor

Supports shift units, 32-bit/32-bit ) ) SPIx1
division, square root and trigonometric z =
: : USARTx2

functions, SVPWM, and more. :
Geehy £ 12Cx1

Op-Ampx4 B ApvzaM3se 3
COMPx2 : iy

DMA

Digital Peripherals

ADCx1

T-sensorx]
Analog Peripherals

Shoot-through prevention, undervoltage, 200V 6N-Gate Driver

dead-time, and over-temperature protection
Protection Features 3.3V LDO

Kompletni ekosystém pro fizeni motort
Spole¢nost Geehy nabizi ke svym produktim rozsahlym vyvojovym ekosystémem. Nabizi univerzalni platformu

pokryvajici vSechny vrstvy od aplikace az po hardware, podporovanou zkuSenym inzenyrskym tymem pro fizeni
motoru.
Soucasti ekosystému jsou:

- referenéni navrhy pro vysokonapétové i nizkonapétové pohony

- knihovny a SDK s pfistupem na drovni registrd

- pokrocilé algoritmy pro fizeni motord a rizné metody regulace

- vyvojoveé nastroje a kompletni toolchain pro ladéni a testovani
Pro rychly zacatek vyvoje je k dispozici EVAL board pro APM32M3514, ureny pro systémy s napétim 12 az 72'V. Ten
umoznfuje zrychleny vyvoj, testovani algoritmu a validaci navrhu v redlnych podminkach.

Rychleji od prototypu k sériové vyrobé

Diky kompletni sadé nastroju, ukazkovym projektdm, referenénim navrhim a technické podpofe muize vyvojar
okamzité zacit tvorit, testovat a optimalizovat své aplikace. APM32M3514 tak zrychluje cestu od prvniho konceptu
az po finalni produkt a dava vyrobciim konkurenéni vyhodu na trhu.
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Versatile Applications for Rapid User Validation

APM32M3514 Motor Control EVAL Board

Electrical Parameters

12V=72V DC input, moximum power 100W

Supported Motor Types
BLDC. PMSM

Supported Encoder Types

Hall, optical, magnetic

Current Sampling Methods

Single ond dual resistor sampling,

three-phase back-EMF scmpling

Odkazy :

Webové stranky Geehy global.geehy.com
Geehy produkty na e-shopu ECOM s.r.0. https://fecom.cz/eshop/vse/vyhledavanirozsirene=rvl1=GEH

Autor: Jifi Frode Datum publikovani: 29. 1. 2026

ECOM s.r.0., Zahradni 276, 517 71 Ceské Mezifi¢i, mobil: +420 603 286 087, http://www.ecom.cz, e-mail: sales@ecom.cz


http://www.ecom.cz/
mailto:sales@ecom.cz
https://global.geehy.com/
https://ecom.cz/eshop/vse/vyhledavanirozsirene=rv1=GEH

