
PAC1711/PAC1811 – Měření stejnosměrného výkonu

 Microchip uvádí digitální monitory výkonu PAC1711 
a  PAC1811,  které  při  1024 vz/s  spotřebují  jen 
polovinu  energie  oproti  běžným řešením a  přitom 
poskytují přesné měření, okamžité systémové alerty 
a  unikátní  funkci  step-alert pro  detekci  změn  v 
dlouhodobých průměrech.

Oba  obvody  zvládají  měřit  proud  na  bočníku  v 
rozsahu do ± 100 mV a napětí až do 42 V, pracují s 
12  resp.  16bitovým  rozlišením  a  komunikují  přes 
I²C/SMBus. Obvod PAC1811 nabízí  16bitový ADC, 
akumulaci energie až na rok, automatickou kalibraci 
offsetu a 56bitový registr pro dlouhodobé sledování 
výkonu.  Funkce  SLOW-pin  umožňuje  snížit 
vzorkování až na 8 vz/s a dále šetřit energii, zatímco 
konfigurovatelné  alert  výstupy  mohou  sinalizovat 
napěťové, proudové i výkonové odchylky v reálném 
čase.

Vlastnosti
• Vlastní spotřeba 100 µA (PAC1711) resp. 140 µA (PAC1811) při 1024 vz/s

• Jednokanálové monitorování proudu na napájení bočníkem v rozsazích
0 mV až +100 mV
-100 mV až +100 mV
-50 mV až +50 mV

• Monitorování napětí v rozsahu
0 až +42 V
-42 V až +42 V
-21 V až +21 V

• Automatická kalibrace offsetu 

• Uživatelsky nastavitelná rychlost vzorkování od 8 vz/s do 8192 vz/s

• 1% chyba měření výkonu v celém rozsahu

• Výstupy alert mohou být aktivovány těmito událostmi
VBUS přepětí nebo podpětí
VSENSE proud mimo nastavené meze
Příliš rychlý nárůst nebo pokles napětí či proudu
Překročení výkonových limitů
Dokončení měření
Přeplnění nebo naplnění akumulátoru
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Blokové schéma MCP960x

Poznámka: Modře 10 pinová varianta, zeleně 8 pinová

Odkazy
Tisková zpráva https://www.microchip.com/en-us/about/news-releases/products/microchip-
halves-the-power-required-to-measure-how-much-power-portable-devices-consume

PAC1711 dokumentace https://www.microchip.com/en-us/product/pac1711

PAC1711 video https://youtu.be/OnERFQFlmhE

PAC1811 dokumentace https://www.microchip.com/en-us/product/pac1811

PAC1811 video https://youtu.be/8sp-qkIiYaA-

Náš e-shop https://ecom.cz/eshop/vse/vyhledavanirozsirene=rn1=PAC1711|
rn2=PAC1811|podminka=or
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