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NOVOSENSE NSI72xx — emulatory rychlych optoclenti

Obvody NSI72xx jsou rychlé jedno VCC(2.7V-5.5V)
a dvoukanalové izolatory (emulatory) lr Rin L Vee o
rychlych optoélent, certifikované Input —p—AM— AN | | % R,
dle UL1577 s izolaénim napé&tim L Ve Output
3750/7500Vrms. Rada  NSI72xx | cat ) | — 0.1uF

: AP i 1 GND
pracuje s napajecim  napétim g L
od 2,7 do 5V se dvéma moznostmi NSI7211-DSPAR —
logického vystupu — CMOS vystup =

nebo vystup s otevienym kolektorem (drainem). Pfenosova rychlost izolatord NSI72xx
je az 15Mb/s s imunitou proti pfechodovym jevim v souhlasném rezimu (CMTI) az 100kV/pus.
Tyto obvody jsou pinové kompatibilni a jsou vhodnymi nahradami klasickych optoclenu,
coz umoznuje technické vylepSeni zafizeni bez nutnosti Upravy desky ploSnych spoju. Nespornou
vyhodou izolatoru je delSi Zivotnost, stabilita parametrd a vys$Si CMTI.

Zakladni vlastnosti
Izola¢ni napéti 3750Vrms SOP5, SOP8
Izola¢ni napéti 7500Vrms SOP8 (600mil)
Pfenosova rychlost az 15Mbps
Napajeci napéti 2,7 az 5,5V
Imunita CMTI az 100kV/us
Odolnost ESD HBM +8kV
e Jeden nebo dva vstupni kanaly
e \Vystup :
o NSI7210: CMOS
o NSI7221/ NSI7211: Open-drain
e Nizka Casova prodleva <70ns
e Pracovni teplota -40°C ~125°C
e Pouzdra - RoHS-compliant SOP5, SOP8, SOP8 (600mil)

Bezpecnostni certifikaty
e UL norma
o SOPS5: 3750Vrms for 1 minute per UL1577
o SOP8: 3750Vrms for 1 minute per UL1577
o SOP8 (600mil): 7500Vrms for 1 minute per UL1577
e CQC dle GB4943.1
e CSA Component Notice 5A, standard IEC60950-1
e DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)

Priklady aplikaci

Primyslové automatizacni systémy
Rizeni motor(

Napdjeci zdroje

Izolované linkoveé pfijimace
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Vnitini blokové schéma obvodu

NOVOSLENSL
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Objednaci informace

Part Output Isolatio  Number Max Defaul Temperatur MS Package Package
Number Enable n Rating of Data t e L Type Drawing
(kV) inputs Rate Output
(Mbps)  State
NSI7210- -40 to
DSPAR No 3.75 1 CMOS 15 H 125°C 3 SOP5 SOP5 2500
NSI7211- Open- -40 to
DSPAR No 3.75 1 Drain 15 z 195°C 3 SOP5 SOP5 2500
NSI7211- Open- -40 to
DSPR Yes 3.75 1 Drain 15 z 125°C 3 SOP8 SOP8 2500
NSI7221- Open- -40 to
DSPR No 3.75 2 Drain 15 z 195°C 3 SOP8 SOP8 2500
NSI7211- Open- -40 to SOP8(6
DSWWAR No 5 ! Drain 15 z 125°C 3 00mil) SOWWs | 1000
NSI7210- -40 to SOP8(6
DSWWAR No 7.5 1 CMOS 15 H 195°C 3 00mil) SOWwWS8 | 1000
"H= Logic High, Z= High Impedance.
Systém znaceni
. TA A A TATA
1=1Channels, SPA=SOP5
2=2Channels SP=50P8
_ SWWA=SOP8(600mil)
Output options:

0=CMOS, 1=Open-Drain

D=Industrial, Q1=Auto
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Typicka aplikaéni schémata

: VCC(2.7V-5.5V) , VCC(2.7V-5.5V)
le Rin I vee le Ry |1 VCC 1
Input o—p—AA— AN | : Input o—p—AAM— AN | | R
ERATA Output L Vo — Qutput
E o 0.1uF
D 0.1uF . dp
47—CAT, :GNDi ;CAT‘ :GND{
NSI7210-DSPAR = NSI7T211-DSPAR  —
. VCC(2.7V-5.5V) , VCC(2.7V-5.5V)
e R | vee Cvee [T °
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NSI7221-DSPR = NSI7211-DSPR =
Odkazy :

Webova stranka NOVOSENSE https://www.novosns.com/en/opto-emulator
Webova stranka ECOM s.r.o. https://ecom.cz/eshop/vse/vyhledavanirozsirene=rv1=NQOV
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