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Průchodková svorka pro bateriová uložiště 

Výrobce Degson rozšiřuje a doplňuje sortiment o další produkt pro akumulovanou energii tzv. 
bateriové systémy skladování energie. Jedná se o konektor, který se montuje na panel. Konstrukce 
krytu svorky umožňuje zapojení baterií do série anebo paralelně. Design kontaktů je uzpůsoben 
pro připojení měděné přípojnice na vnitřní straně panelu a kabelového oka na opačné straně pod 
odklopným krytem. Svorka je schopna přenášet proudy až 350 A při napětí 1000 VDC. 

 

 

 

 

 

 

 

Vybraná technická data 

* Dle UL 

 
Vlastnosti 

Odolná konstrukce Odklopný kryt Perforování krytu v místě 
připojení 

Dvoubodová šroubová 
fixace spoje 

 

 

  

 

Použití 

• Bateriová uložiště 

 

Odkazy 

Stránka společnosti Degson s produktem řady ES-K-350.  

Řada U[V] I[A] Vodič [mm2] 
Materiál 

Rozsah provozních teplot [°C] 
izolace kontakty 

ES-K-350 1000* 350* 95 PC Cu + pokovení Ni -40 ~ +125 
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Článek k tématu od výrobce Degson 
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