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Tepelně smršťovací páska s lepidlem 

Je produktem řady WRSJD od společnosti Woer. Materiálem je polyolefin (EVA) a tepelně aktivované 
lepidlo. Tento produkt je vhodný jako elektrická izolace, mechanická ochrana a těsnění např. sběrnicových 
systémů, tedy tzv. busbarů, sloužících k distribuci elektrické energie. WRSJD je zvláště vhodný právě pro 
tvarově náročné produkty, kde nelze efektivně použít teplem smrštitelnou bužírku. Jako je např. utěsňování 
spojů v klimatizačních systémech a v systémech rekuperace spalin.       

 
 
   

 
 

             
 

Vlastnosti 

• snadná aplikace 

• přilnavost ke kovovým povrchům, jako jsou pozinkovaná ocel, hliník a nerezová ocel 

• účinně těsní (vlhkost, úniky vzduchu) 

• mechanická odolnost (vibrace, ohyb) 

   

 

 

Vybraná technická data 

Produkt WRSJD 

Rozsah šíře pásek [mm] 25 ~ 100 

Rozsah tlouštěk stěny pásek [mm]  0,8 ~ 1,0 

Rozsah provozních teplot [°C] -45 ~ +125 

Teplota smrštění [°C] 120 

Dielektrická pevnost [kV/mm]*                     >17,5 

Barva černá, červená, zelená, žlutá 

* Dle IEC 243 
 

 

 

 

 

Odkazy 
Stránka společnosti Woer s produktem WRSJD 

E-shop společnosti ECOM s.r.o. s přehledem produktů společnosti Woer 
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mailto:sales@ecom.cz
https://en.woer.com/product/1002/80
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